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Tegevusala

Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid

Tegevusala liik

arhitektuursete ehitusprojektide ekspertiisi tegemine

ehitiste kontrollimis- ja juhtimissilsteemide automatiseerimise projektide ekspertiiside tegemine

hoone ja selle juurde kuuluva kitteslisteemi, sh katlastisteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa),
ventilatsioonististeemi ja jahutusstisteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

hoone ja selle juurde kuuluva kiittestisteemi, sh katlaststeemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa),
ventilatsioonislisteemi ja jahutusslisteemi ekspertiisi tegemine

hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ekspertiisi tegemine

hiidrotehnilise ehitise (tammid, paisud ja muud siseveekogude ehitised vms) ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hidrotehniliste ehitiste (tammid, paisud ja muud siseveekogude ehitised vms) ekspertiisi tegemine
kaugkittesiisteemide ekspertiisi tegemine

kaugkuttesiisteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

konstruktsioonide ja Uldehitusliku ekspertiisi tegemine

sadamarajatiste (kaid, lainemurdjad ja muud avaveekogude ehitised vms) ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
sadamarajatiste (kaid, lainemurdjad ja muud avaveekogude ehitised vms) ekspertiiside tegemine
telekommunikatsioonististeemide ja -vorkude (rajatised) ehitusprojektide ekspertiisi tegemine

Uhisveevdrgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
Uhisveevargi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, puhastite ja muude seotud rajatiste) ekspertiisi tegemine
Kehtivuse algus
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Liik

hoone ja selle juurde keuluva kiittesiisteemni, sh katlasiisteemi (v.a elekiri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsioonististeemi ja
jahutussitsteerni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

hoone ja selle juurde kunluva kiittesiisteen, sh katlasiisteemni (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsioonisiisteerni ja
jahutnsstisteemi ekspertiisi tegemine

hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiconi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

hoone ja selle juurde kuuluva veevaustuse ja kanalisatsiooni ekspertisi tegemine

konstruktsioonide ja iildehitusliku ekspertiisi tegemine
iihisveeviirgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, pubastite ja muude seotud rajatiste) ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ithisveevirgi ja kanalisatsiooni (sh pumplate, pubastite ja muude seotud rajatiste) ekspertiisi tegemine
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SISUKORD

Olukord enne ekspertiisi, lahteandmed
Uuringute kéik

Ehitustehnilise ekspertiisi tulemus ja hinnang
LISAD;

4.1, Lisa 1, Geodeetiliste toode aruanne
4.2.Lisa 2, Fotoplaan
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1. Olukord enne ekspertiisi, lahteandmed

Parnu mnt 215 kinnistul on asunud elamu, mille kohta on siilinud
inventariseerimisjoonised ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arhiivis akt 593’
14. jaanuarist 1932. a. Vastavas aktis nenditakse, et selleaegne ehitusprojekt
on koostatud puudulikult, primitiivselt ja ebalihtlase mastaabiga ning et on
raske hinnata, kas teostatud ehitus vastab plaanile ja alevivalitsuse

selleagsetele nouetele.

Foto 1. Endisaegne hoone inventariseerimisjoonistes

Kinnistu maapinda on planeeritud, mille tulemusena on endise hoone
maapealsed osad taielikult havinud. Kinnistu haljastust on korrastatud, kuid
praegu on krunt vosastunud ning hooldamata.




Novembris 2013. a teostati kinnistul geodeetiline moodistus (Lisa 1), kus margiti
maapinnal sailinud markide jargi endise hoone vundamendi kontuur.

Foto 3. Endise hoone vundament

OU Guru Projekt on podrdunud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poole
taotlusega valjastada kinnistul Parnu mnt 215 asuva elamu taastamiseks
vajalikud projekteerimistingimused. Taotlusega koos on esitatud hoone
taastamiseks koostatud eel-eskiislahendus.

Foto 4. Hoone taastamise eel-eskiislahendus



Foto 5. Hoone parast taastamist

Vastavalt ameti projektide labivaatamise komisjoni otsusele 15.01.2014 on
Tallinna Linnaplaneerimise Amet soovinud enne projekteerimistingimuste
valjastamist hinnangut, kas kinnistul sailinud vundamendile on ehitustehniliselt
voimalik taastada soovitud hoonet.

2. Uuringute kaik

Oktoobris 2014 tellis OU Guru Projekt OU-lt Keskkonnaprojekt ehitustehnilise
ekspertiisi Parnu mnt 215 kinnistul asunud hoone vundamendile. Eksperdile
pustitati Ulesanne hinnata, kas sdilinud vundamendile on ehitustehniliselt
voimalik taastada soovitud hoonet.

Esiteks selgitati valja voimaliku ehitatava hoone vundamendile tulevad
koormused ning hinnati pinnase kandevoimelist seisukorda antud piirkonnas.
Arvesse voeti, et taastatav hoone on osaliselt kahe-, osaliselt kolmekorruseline
ning keldrit hoonesse rajada pole plaanis.

Ekspertiisi teise etapina kaevati vastavalt Tellija esitatud geodeetilisele
alusplaanile pisteliselt lahti vundamendi fragmendid, et veenduda reaalse
kandva lintvundameni olemasolus.




Foto 7. Lintvundamendi fragment



Uhes kohas kaevati lintvundamendi fragment Gplikult lahti, et teostada
vundamendi lindi méotmised.




3. Ehitustehnilise ekspertiisi tulemus ja hinnang

Uuringute tulemusena saab kinnitada, et kinnistul Parnu mnt 215 on sailinud
hoone vundament. Lintvundament on maa all sailinud kiillaltki korralikuna, lindi
laius ~500 mm, lindi kérgus valjakaevatud kohtades 400 mm - 800 mm. Lindi
kdrgus maapinnalt madtes (koos kasvupinnasega) 600 mm - 1000 mm.

Olemasolev maapind

/\”-

0-200 mm

400 - 600 mm Olemasolev lintvundament

500 mm

Joonis 1. Lintvundamendi paiknemine

Ehitustehniliselt on véimalik antud vundamendi linti kasutada planeeritud
hoone taastamiseks.

Peale hoone taastamiseks ehitusloa valjastamist ja ehituse alustamisel tuleb
kaevata lahti kogu vundament ja vajadusel tugevdada. Selleks on erinevaid
ehitustehnilisi voimalusi.

Kogu hoone koormuste Uhtlasemaks jaotamiseks ja olemasoleva vundamendi
Uhtlustamiseks tuleb valada lisav0o olemasoleva lindi peale. V66 armeering ja
dimensioonid tuleb maarata konstruktiivses projektis.

Kindlasti tuleb lahendada vihma- ja pinnasevete juhtimine. Vajadusel kasutada
drenaazi.

Hoone ehitusel tuleb kasutada tanapaevaseid vundamendi soojustuse ja
hiidroisolatsiooni lahendusi.

Ekspertiisi tulemusena saab kinnitada, et Pdarnu mnt 215 sdilinud
vundamenti on voimalik ehitustehniliselt kasutada hoone konstruktsiooni

osana.

Olavi Parmas
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